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Allgemeines: 
 
Diese Liste enthält Technische Informationen über unsere Fliegengitter Systeme. 
Sie Soll Gleichfalls als Aufmaß Hilfe dienen. 
 
 

Bestellhinweise: 
 
Jedes Insektenschutzsystem ist eine Sonderanfertigung und kann weder umgetauscht noch zurückgenommen 
werden.  
Für telefonisch erteilte Aufträge wird keine Gewähr übernommen. Fordern Sie unsere Bestellscheine an. Sie 
erhalten sie kostenlos. Die maximalen Abmessungen sollten nicht überschritten werden.  
Übergrößen ohne Garantie. 
 
Änderungen können nur innerhalb eines Kalendertages ab Datum der Auftragsbestätigung erfolgen. Für spätere 
Änderungen behalten wir uns für bereits abgeschlossene Arbeiten eine Berechnung vor. 
 
Aufträge, die aufgrund kurzer Lieferzeit sofort zur Fertigung gegeben werden, sind von Änderungen und 
Stornierungen ausgeschlossen. 
 
Unser Bestellschein ist übersichtlich gestaltet und bietet Ihnen eine einfache und sichere Bestellmöglichkeit.  
 
Ihr Vorteil: kürzere Lieferzeiten, denn korrekte Angaben können ohne Verzögerungen in die Produktionsplanung 
übernommen werden.  
 
 
 
 
 
 

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen: 
 
 
Preise: 
Lieferung: 
 
Lieferzeit: 

 

 
zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer 
nach Vereinbarung 
Beschleunigungszuschläge trägt der Empfänger der Ware. 
nach Vereinbarung 

 
Abweichungen hiervon müssen bei der Bestellung angegeben werden. 

 
Berechnungshinweise zu nachfolgenden Preisrubriken: 
 
Vergewissern Sie sich, dass die gewählte Preisliste auch dem gewünschten Typ entspricht. 
 
Die Preisermittlung erfolgt nach dem Rahmenaußenmaß, Zwischenmaße werden zum nächst höheren 
Staffelpreis berechnet. 
 
Farbzuschläge beziehen sich ausschließlich auf den Staffelpreis nicht auf die Sonderausstattung. 
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Standardausführungen 

 

System ISF DT ST ISR 

Farbe Rahmen/Kasten Weiß, Braun, Silber, 
Anthrazit 

Weiß, Braun, Silber, 
Anthrazit 

Weiß, Braun, Silber, 
Anthrazit 

Weiß, Braun, 
Anthrazit 

Farbe Gaze Grau, 
Anthrazitschwarz 

Grau, 
Anthrazitschwarz 

Grau, 
Anthrazitschwarz 

Grau, 
Anthrazitschwarz 

Farbe Schutzleiste Weiß, Schwarz Weiß, Schwarz Weiß, Schwarz - 

Befestigung Klemmwinkel mit 
Halteknopf oder 
Einhängewinkel: 
Bitte Einbaumaß 

angeben 

2 Drehbänder  
bei Fensterhöhen 

3 Drehbänder  
bei Türhöhen 

Scharnier angeben 

Zargen- und 
Führungsprofil oben 

Schwellenprofil 
unten 

Oder Z-Schienen 

Verschraubung der 
Schienen durch die 

Hohlkammer wie 
Vorbauelemente 

Griffart/ Griffsitz Einrollgriff Griffleiste mittig 
Ziehgriff optional 

Muschelgriff innen 
und außen 

Griffleiste unten 

Bestellmaß Standard  Rahmenaußenmaß 
 

 Rahmenaußenmaß 
 

 Zargenaußenmaß 
Bei Z-Schienen 
Flügelmaß 

Breite incl. 
Schienen 
Höhe incl. Kasten 

Stückzahl 1 1 1 1 

Sprossen ab 1500 mm RAM ab 1500 mm Höhe ab 2500 mm Höhe - 

Trittblech - ab  1 Stk. ab 1 Stk. - 

Drehrichtung/ 
Schubrichtung 

- von innen gesehen 
nach außen öffnend 

Angabe der 
Bandseite * 

von innen gesehen 
Angabe der 

Schubrichtung 

nach unten 

 
* System DT, ST (Bedienseite) 

Fenster/Türe nach außen öffnend: Fenster/Türe Schubrichtung 

 

Außen 
 
 

          
    

Innen 
 
= DIN L !! (Bänder von innen inks) 

 

Außen  

      
           __________ ___________           
      

Innen0 
 
= DIN L !! (Schubrichtung nach links) 

 
                Ansichtsseite immer von Innen !!! 
 

Montagehinweise: 
 
Die Insektenschutzgitter sind umweltschonend, witterungsbeständig, langlebig, wartungsfrei und stabil. Bedingt 
durch die bewährte, extrem flache Bauweise beeinträchtigen sie nur in den seltensten Fällen die Funktion von 
Fenstern, Türen und Rollläden. 
 
Bei Nachbestellungen unbedingt prüfen, ob vorhandene Rollladensysteme, Wetterschenkel oder sonstige 
Zusatzprofile den Platzbedarf des Insektenschutzsystems beeinträchtigen. 
 
Wir liefern die kompletten Elemente maßgefertigt, einschließlich des Befestigungsmaterials; zusätzlicher 
Aufwand entsteht nicht. Bei Drehrahmen immer gewünschte Scharnierteile angeben. 
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Technische Daten Insektenschutzgaze 
 
Gazendicke 0,30 mm (+/- 0,01 mm) 

Maschendichte bzw. Lochgrößen 7 x 6 /cm² 

Lichtdurchlässigkeit in % ca. 66 % 

Besonderheit generell glasfaserverstärkt 

 

Schutzgitter für Spannrahmen 
 
Glasfibergaze grau oder anthrazitschwarz (Standard) 
 
Alle Spannrahmen, Drehtüren oder Schiebetüren können mit Sonderschutzgittern ausgestattet werden. 
 
Edelstahlgewebe 
Siehe Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV). Statt der Glasfasergaze muss im gewerblichen Bereich, in 
denen ein Insektenschutz vorgeschrieben ist, (z. B. Küchenfenster in der Gastronomie) ein leicht zu reinigendes 
und leicht entfernbares Insektenschutzgitter eingebaut werden. Dafür empfiehlt sich das Edelstahlgewebe. 
 
Kleintiergitter 
Verstärkte, krallenfeste Glasfibergaze in anthrazitschwarz 
 
Cleargewebe (Klarsichtgewebe) 
Feines Gewebe mit sehr hoher Durchsicht. Nicht zu empfehlen für Dreh- und Schiebetüren 
 
Pollenschutzgitter 
Als Schutz für Allergiker und Heuschnupfenpatienten kann entweder anstatt oder zusätzlich zum 
Standardgewebe ein Pollenschutzgitter eingebaut werden.  
 
Als Zusatzsystem wird das Pollenschutzgitter mittels Klettverschluss einfach auf die Insektenschutzgaze 
angebracht werden kann und bei Bedarf einfach abgenommen und gereinigt werden. Die spezielle, patentierte 
Textilstruktur verhindert - ohne chemische Wirkstoffe - das Eindringen von mindestens 87% aller Gräser-, 
Baum- oder Blütenpollen jeder Art und Größe. 
 
Als alleiniges Pollenschutzgitter wird dieses statt der Insektenschutzgaze im Rahmen mit Keder und 
Schutzleiste fest eingebaut. 

 
Modellrahmen (nur Fest- oder Drehrahmen) 
Preisbasis: Rahmenpreis lt. Staffelpreisliste mit größter Breite bzw. Höhe. 
 

    
schräg Dreieck 90° Giebel Vieleck 
+ 75,00 ú  + 75,00 ú + 110,00 ú + 75,00 ú 

 
Achtung: Angabe von Innen- oder Außenansicht ist sehr wichtig. Standard ist Innenansicht. 



 

Insektenschutzsysteme  
Heroal und easyP 2017 

     
 
 

 

 

5 
 

Muster-Ausschreibungstexte 
 
Typ Insektenschutzsysteme mit festem Spannrahmen ISF / ISD / ISSR  
 
Hersteller:  Rimatecc GmbH 
 
Profile 
Aus stranggepressten Aluminiumprofilen, Rahmenecken auf Gehrung geschnitten. 
Mit eingeschobenem Aluminiumwinkel verklebt und verpresst. 
 
Quer- und Längssprossen zur Stabilisierung ab 1500 mm Rahmenaußenmaß, farblich dem Rahmenprofil 
angepasst. 
 
Drehtüren incl. Trittschutzblech und Griffleiste. 
 
Farben: Weiß, Braun, Anthrazitschwarz und E6EV1 Silber, RAL-Lackierung oder Eloxal als Sonderausstattung. 
 
Typen 

  System ISF Festrahmen 
  System DT Drehrahmen 
  System ST Schieberahmen 

 
Gaze  
Insektenschutzgitter aus engmaschigem, reißfestem und kunststoffummanteltem Glasfasergewebe in grau oder 
anthrazitschwarz. Das Gewebe ist maschenfest verschweißt. 
Edelstahlgitter, Pollenschutzgitter, Cleargewebe oder Kleintiergewebe als Sonderausstattung 
 
Keder und Schutzleiste 
Absolut witterungsbeständig aus hochwertigem UV-stabilisiertem PVC. Keder durch Schutzleiste unsichtbar. 
Schutzleisten in weiß oder schwarz lieferbar. 
 
Bedienung und Befestigung 
Ausschließlich aus nichtrostenden, witterungsbeständigen Materialien 
 
System ISF wahlweise mit  

 Klemmwinkeln mit Halteknopf 
 Einhängewinkeln 
 Federspannstiften   

 
System DT zwei stabile dreiteilige Drehbänder bei Fenstern, drei Bänder bei Tür hohen, Fixierung mittels 
Magnetband.   

 Zweiflügelige Stulptüren mit durchgehender vertikaler Anschlagleiste als Sonderausstattung. 
 
System ST mit leichtgängigen Rollwagen, unten und oben mit einer Z-Schiene geführt. Auch mit Einbaurahmen 
möglich.   

 einflüglig, einspurig 
 zweiflüglig, einspurig 
 zweiflüglig, zweispurig 

 

Mehrpreise pro Stück   

  RAL-Farbe Rahmenprofile      25%   

  Ziehgriff außen (DT und ISR) ú     7,--       

  Cleargewebe ú   20,--     

  Edelstahl-Gewebe ú   32,--   

  Pollenschutzgewebe aus spezieller Textilstruktur, verhindert               
das Eindringen von 87 % aller Gräser- und Blütenpollen 

ú   55,--   

  Kleintiergewebe, verstärktes, krallenfestes Glasfibergewebe 
Anthrazitgrau 

ú   25,--   
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Typ Insektenschutzrollos ISR  
 
Zum Nachrüsten vorhandener Fenster bei entsprechendem Platzangebot 
 
Hersteller:  Rimatecc GmbH 
 
Kasten und Schienen 
Kasten aus einteiligem stranggepresstem Aluminiumprofil 
Schienen aus stranggepressten Aluminiumprofilen, mit Bürsteneinlage und Streifenbürste als Windsicherung  
 
Gaze  
Insektenschutzgitter aus engmaschigem, reißfestem und kunststoffummanteltem Glasfasergewebe in grau oder 
anthrazit-schwarz. Das Gewebe ist maschenfest verschweißt. 
 
Endleiste  
Alu-Endleiste stranggepresst mit integrierter Griffaufnahme und Bürsteneinlage. 
Einrasten in unterer höhenverstellbarer Endstellung. 
 
Bedienung und Befestigung 
Federwellenmechanik in der Aluminium-Welle. 

Mehrpreise pro Stück   

  RAL-Farbe Kasten und Schienen +25%   
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Rahmen 

aus stranggepressten Aluminiumprofilen, Rahmenecken auf Gehrung geschnitten. 
Mit eingeschobenem Aluminiumwinkel verklebt und verpresst, von innen einsetzbar. 
Optional mit Schutzleiste umlaufend auf der Innenseite. 
Anschlagrahmenprofil oder umlaufende Zarge als Sonderausstattung. 
Quersprosse/Längssprosse 
Ab 1500 mm Rahmenaußenmaß zur Stabilisierung. 
In Form und Farbe dem Rahmenprofil angepasst. 
 

 

 
 

 
Farben 
Rahmenprofile Weiß (RAL 9016), Dunkelbraun ähnlich (RAL 8077), 
Anthrazitgrau ( RAL 7016 ) oder E6EV1 Silber  
RAL-Lackierung als Sonderausstattung. 
 

 

 
 

 

Gaze 
Insektenschutzgitter aus engmaschigem, reißfestem und kunststoffummanteltem Glasfaser 
Gewebe in grau oder anthrazitschwarz. Gewebe ist maschenfest verschweißt.  
Wahlweise mit Edelstahlgitter, Kleintiergewebe oder Cleargewebe als Sonderausstattung. 
Zusätzliches Pollenschutzgewebe als Sonderausstattung. 
 

 

 
 

 

Keder und Schutzleiste 
absolut witterungsbeständig aus hochwertigem UV-stabilisiertem PVC. 
Keder durch Schutzleiste (optional) nicht sichtbar. 
Schutzleiste Weiß oder Schwarz lieferbar. 

 

 
 

 

Befestigung / Bedienung 
ausschließlich aus nicht rostenden, witterungsbeständigen Materialien, 
wahlweise mit Klemmwinkeln und Einhängewinkeln (abhängig vom Einbaumaß) oder 
Spannstiften. Einrollgriffe an beiden Längsseiten. 
 

 
 

 

Anwendungsbereiche 
Klemmwinkel mit Halteknopf: für alle Aluminium- und Kunststofffenster, Fenster mit 
Rollladenführung 
 
Einhängewinkel: für alle flächenbündigen Fenster mit mind. 10 mm Schattenfuge  
 
Spannstift: für flächenversetzte Holzfenster mit Regenschiene, flächenversetzte 
Kunststofffenster, Fenster mit Rollladenführung 
 
Magnetleiste: für Konstruktionen vor der Rollladenführung als Sonderausstattung. 

 

 

 
ISF SP (Festrahmen/Spannrahmen) 
Heroal-Insektenschutzsystem als Wechselspannrahmen                         
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Variantenbeschreibungen 
 
Typ ISF ï Festrahmen: Standardprofil mit Einhängewinkeln 
 
Beispiel Variante: ISF 1-1 
 
Rahmenprofil: 
Standardprofil 28 mm 
Längs- / Quersprosse 34 mm ab 1500 mm  
Einhängewinkelmontage 
 
Einsatzbereich: 
Alle Fensterarten (Classic) 
Flächenbündige Fenster mit mindestens 10 mm 
Schattenfuge 
 
Berechnung Insektenschutzrahmenaußenmaß: 
Rahmenbreite = lichte Fensterrahmenbreite + 24 mm 
Rahmenhöhe  = lichte Fensterrahmenhöhe  + 24 mm  
 
Sonderkonstruktion 
Einsatzbereich: 
Kunststofffenster mit stark abgeschrägtem Profil 
(z. B. Veka Swingline, VEKA Topline, Heinzmann 
Novum) 
 
Berechnung Insektenschutzrahmenaußenmaß: 
Rahmenbreite = lichte Fensterrahmenbreite + 28 mm 
Rahmenhöhe  = lichte Fensterrahmenhöhe  + 28 mm 
 
 
Mindesteinbaumaß : 8 mm 
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Typ ISF ï Festrahmen: Standardprofil mit Klemmwinkeln 
 
Beispiel Variante: ISF 1-2 
 
Rahmenprofil: 
Standardprofil 28 mm 
Längs- / Quersprosse 34 mm ab 1500 mm  
Klemmwinkelmontage  
 
Einsatzbereich: 
Alle Fensterarten (Classic), 
Spannrahmen wird von innen eingesetzt 
 
Berechnung Insektenschutzrahmenaußenmaß: 
Rahmenbreite =  lichte Breite + 20 mm 
Rahmenhöhe  =  lichte Höhe  + 21 mm 
 
 
Sonderkonstruktion 
Einsatzbereich: 
Kunststofffenster mit stark abgeschrägtem Profil 
(z. B. Veka Swingline, VEKA Topline, Heinzmann 
Novum) 
 
Berechnung Insektenschutzrahmenaußenmaß: 
Rahmenbreite = lichte Fensterrahmenbreite + 24 mm 
Rahmenhöhe  = lichte Fensterrahmenhöhe  + 24 mm 
 
 
Mindesteinbaumaß : 8 mm 
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Typ ISF ï Festrahmen: Anschlagprofil mit Einhängewinkeln 
 
Beispiel Variante: ISF 2-2 
 
Rahmenprofil: 
Anschlagprofil 46 mm 
Längs- / Quersprosse 34 mm ab 1500 mm  
Einhängewinkelmontage 
 
Einsatzbereich: 
Alle Fensterarten und Kunststofffenster mit stark 
abgeschrägtem Profil (z. B. Veka Swingline, VEKA 
Topline, Heinzmann Novum) 
 
Berechnung Insektenschutzrahmenaußenmaß: 
Rahmenbreite = lichte Breite + 36 mm 
Rahmenhöhe  = lichte Höhe  + 36 mm 
 
Achtung: Mindesteinbaumaß 
bei Bürstendichtung 4 mm: 19 mm 
bei Bürstendichtung 9 mm: 15 mm 
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Typ ISF ï Festrahmen: Anschlagprofil mit Klemmwinkeln 
 
 
Beispiel Variante: ISF 2-3 
 
 
Rahmenprofil: 
Standardprofil 35 mm 
Längs- / Quersprosse 34 mm ab 2200 mm  
Klemmwinkelmontage  
 
 
Einsatzbereich: 
Alle Fensterarten mit stark abgeschrägtem- und 
rundem Blendrahmen.  Spannrahmen wird von innen 
eingesetzt 
 
 
Berechnung Insektenschutzrahmenaußenmaß: 
Rahmenbreite =  lichte Breite + 34 mm 
Rahmenhöhe  =  lichte Höhe  + 38 mm 
 
 
 
 Mindesteinbaumaß : 8 mm 
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Typ ISF ï Festrahmen: Standardprofil mit Einhängewinkeln 
 
 
Beispiel Variante: ISF 2-4 
 
 
Rahmenprofil: 
Standardprofil 35 mm 
Längs- / Quersprosse 34 mm ab 2200 mm  
Klemmwinkelmontage  
 
 
Einsatzbereich: 
Alle Fensterarten mit stark abgeschrägtem- und 
rundem Blendrahmen.  Spannrahmen wird von innen 
eingesetzt 
 
 
Berechnung Insektenschutzrahmenaußenmaß: 
Rahmenbreite =  lichte Breite + 38 mm 
Rahmenhöhe  =  lichte Höhe  + 41 mm 
 
 
 
Mindesteinbaumaß 8 mm 
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Typ ISF ï Festrahmen: Bürstenprofil mit Spannstiften 

 
 
Beispiel Variante: ISF 3-1 
 
 
Rahmenprofil: 
Zusatzprofil 30,5 mm 
Längs- / Quersprosse 34 mm ab 1500 mm  
Spannstiftmontage 
 
 
Einsatzbereich: 
Holzfenster flächenversetzt mit Regenschiene 
Flächenversetzte Kunststofffenster 
 
Berechnung Insektenschutzrahmenaußenmaß: 
Rahmenbreite = lichte Breite -4 mm 
Rahmenhöhe  = lichte Höhe -4 mm 
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Typ ISF ï Festrahmen: Standardprofil mit Spannstiften 
 
 
Beispiel Variante: ISF 3-2 
 
 
Rahmenprofil: 
Standardprofil 28 mm 
Längs- / Quersprosse 34 mm ab 1500 mm  
Spannstiftmontage 
 
 
Einsatzbereich: 
Fenster mit Rollladenführung (PVC-Schienen) 
 
 
Berechnung Insektenschutzrahmenaußenmaß: 
Rahmenhöhe  = lichte Höhe + 56 mm 
Rahmenbreite = lichte Rollladenführung -  2   mm 
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Typ ISF ï Festrahmen: Bürstenprofil mit Klemmwinkeln 

 
 
Beispiel Variante: ISF 3-3 
 
 
Rahmenprofil: 
Zusatzprofil 30,5 mm 
Quersprosse 34 mm ab 1500 mm Höhe 
Klemmwinkelmontage  
 
 
Einsatzbereich: 
Alle Fensterarten mit Rollladenführung 
 
 
 
Berechnung 
Insektenschutzrahmenaußenmaß: 
Rahmenbreite = lichtes FS-Innenmaß + 22 
mm 
Rahmenhöhe  = lichte Leibungshöhe -    8 
mm 
 
 
Achtung: Mindesteinbaumaß 
bei Bürstendichtung 4 mm: - 8 mm 
bei Bürstendichtung 9 mm: - 5 mm 
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Typ ISF ï Festrahmen: Zargenprofil quer mit Spannstiften 
 
Beispiel Variante: ISF 4-1 
 
Rahmenprofil: 
Standardprofil 28 mm 
Zargenprofil 30,5 mm 
Längs- / Quersprosse 34 mm ab 1500 mm  
Spannstiftmontage 
 
Einsatzbereich: 
Alle Fenster mit Wetterschenkel 
 
Berechnung 
Insektenschutzrahmenaußenmaß: 
Rahmenbreite = Rahmenaußenmaß 
Rahmenhöhe =  Rahmenaußenmaß 

 
 

 


